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1 Общие характеристики серии.

1.1.1. Назначение.

1.1.2. Технические данные.

1.1.3. Конструкция.

.1.

Шкафы спроектированы для монтажа электротехнического оборудования (до 1000 В), кроссового
телефонного, активного и пассивного оборудования для локальных компьютерных сетей, домашних ТВ<сетей.
Корпус шкафа изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм. Шкаф оснащен всем необходимым  для
обеспечения надежности монтажа устройств, контактов проводов и пр.

Тип монтажа…................................................................................................. навесной
Номинальное напряжение изоляции Un, B…........................................................ 1000
Номинальный ток In, A….......................................................................................… 100
Степень защиты.......…............................................................................................. IP54
Полимерное порошковое покрытие…............................................................. RAL7035
Максимальный вес устанавливаемого оборудования, кг...................................… 100

Основой конструкции шкафов (рис.1 ) является сварной корпус 1 , обеспечивающий жесткость шкафа
при монтаже оборудования.

Шкаф закрывается цельнометаллической дверью 3 и запирается на замок 5 с водонепроницаемой
вставкой. Количество замков и дверных петель зависит от типоразмера шкафа (табл.1.2).

Степень защиты достигается с помощью резинового уплотнителя. Угол октрывания двери 180 градусов.
Дверь (3) с замком может быть установлена на левую и правую сторону. Количество петель зависит от
типоразмера шкафа (табл. 3).

Кабельный ввод осуществляется через отверстие в дне шкафа, закрытое панелью кабельного ввода (9)
с резиновым уплотнителем.

Отверстия на задней стенке позволяют устанавливать шкаф к стене непосредственно или при помощи
кронштейнов (10).

Для монтажа оборудования применяется монтажная панель (8) и комплект швелеров (4). Оцинкованная
монтажная панель  < с разметкой для установки оборудования. Изготовлена из листовой стали толщиной 2 мм.
Для организации разводки проводов используется кабельная гребенка (6), которая крепится на швелерах (4).

Конструкция шкафа обеспечивает надежное заземление всех монтажных элементов на корпус шкафа при
помощи проводов заземления (7).

Габаритные размеры шкафов представлены в таблице 1.

.1 ( )

( ) ( )

1.

1.

1 < корпус;
2 < петля дверная
3 < дверь
4 < швеллер SV/BB
5 < замок
6 < гребенка кабельная GK/BB
7 < провода заземления
8 < панель монтажная PM/BB
9 < панель кабельного ввода

10 < комплект монтажных частей.

;
;

;
;

;
;

;
;

Рис.1.1. Конструкция шкафов серии Betabox.
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1.

1.

2. Техническое описание элементов.

2.1. Базовый комплект шкафа BB.BS.
Базовый комплект шкафа < это типовой состав конструкции шкафа, обеспечивающий его функциональность.

Гарабаритные размеры шкафов серии Betabox представлены в таблице 1.
Базовый комплект поставки шкафа Betabox:
корпус… . 1 шт.
дверь с замком…. 1 шт.
комплект заземления…. 1 к<т
панель монтажная….. 1 шт.
панель кабельного ввода…................... 1 шт.
кронштейны…. 1 к<т (4 шт.)
упаковка…. 1 шт.
Для заказа базового комплекта шкафа необходимо указать обозначение шкафа нужного размера (табл. 1).
Пример заказа:

Шкаф BB.BS 02.03.018
где:

«шкаф» < наименование изделия
«ВВ» < серия изделия;
«BS» < код комплекта, BS < базовый состав;
«02.03.018» < код типоразмера, шкаф с размерами: высота 200 мм, ширина 300 мм, глубина 180 мм.

1.

.................................................
..................................

........................
............................

.............................
..............................................

1.

;

Параметры шкафов Betabox в базовой комплектации.
Таблица .1 1.

Габаритные размеры, мм

Без упаковки В транспортной упаковке
Вес шкафа, кг
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шт.
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шт.
шт.
шт.
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шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

200
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
500
600
600
600

180
180
180
250
250
180
250
250
320
250
250
250
250
250
250

204
204
204
274
274
204
274
274
344
274
274
274
274
274
274

4,3
4,3
5,7
6,5
8

7,1
8,1
9,9

10,9
11,8
13,7
11,8
13,7
16,3
18,9

Шкаф BB.BS 02.03.018
Шкаф BB.BS 03.02.018
Шкаф BB.BS 03.03.018
Шкаф BB.BS 03.03.025
Шкаф BB.BS 03.04.025
Шкаф BB.BS 04.03.018
Шкаф BB.BS 04.03.025
Шкаф BB.BS 04.04.025
Шкаф BB.BS 04.04.032
Шкаф BB.BS 04.05.025
Шкаф BB.BS 04.06.025
Шкаф BB.BS 05.04.025
Шкаф BB.BS 06.04.025
Шкаф BB.BS 06.05.025
Шкаф BB.BS 06.06.025

4,4
4,4
5,8
6,6
8,1
7,2
8,2

10,1
11,1
12

13,9
12,0
13,9
16,6
19,2

300
200
300
300
400
300
300
400
400
500
600
400
400
500
600

222
322
322
322
322
422
422
422
422
422
422
522
622
622
622

322
222
316
316
422
316
322
416
416
522
622
422
422
516
616

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

600
600
800
800
800
800

1000
1000
1000
1200
1200

320
320
250
320
250
350
320
250
320
320
320

344
344
274
344
284
374
344
284
354
344
354

20,4
30,2
28,1
30,4
35,6
39,4
36,7
43,2
46,1
43,0
53,9

Шкаф BB.BS 06.06.032
Шкаф BB.BS 06.08.032
Шкаф BB.BS 08.06.025
Шкаф BB.BS 08.06.032
Шкаф BB.BS 08.08.025
Шкаф BB.BS 08.08.035
Шкаф BB.BS 10.06.032
Шкаф BB.BS 10.08.025
Шкаф BB.BS 10.08.032
Шкаф BB.BS 12.06.032
Шкаф BB.BS 12.08.032

20,8
30,6
28,5
30,8
36,0
39,8
37,2
43,7
46,7
43,5
54,3

600
800
600
600
800
800
600
800
800
600
800

622
622
822
822
822
822

1022
1022
1022
1222
1222

616
822
616
622
816
816
622
816
816
622
816
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Рис. 3. Установочные размеры шкафов Betabox.

переменные данные размеров для рисунка 3 приведены в таблице .

1.

1. 1.2

L < габаритная ширина шкафа;
L1 < ширина проема спереди;
L2 < межцентровое расстояние между отвер<

стиями для крепления шкафа по ширине;
Н < габаритная высота шкафа;

H1 < ы проема спереди;в сота

H2 < межцентровое расстояние между отвер<
стиями для крепления шкафа по высоте;

В < габаритная глубина шкафа;
В1 < полезная глубина при установленной

монтажной панели.
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Рис. 2. Габаритные размеры шкафов Betabox.1.
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Установочные размеры и данные шкафов Betabox в базовом комплекте.
Таблица .1.2

Обозначение Высота Ширина Глубина

300
200
300
300
400
300
300
400
400
500
600
400
400
500
600
600
800
600
600
800
800
600
800
800
600
800

а
а
а
б
б
а
б
б
б
в
в
б
б
в
в
в
г
в
в
г
г
в
г
г
в
г

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Шкаф ВВ.BS 02.03.018
Шкаф ВВ.BS 03.02.018
Шкаф ВВ.BS 03.03.018
Шкаф ВВ.BS 03.03.025
Шкаф ВВ.BS 03.04.025
Шкаф ВВ.BS 04.03.018
Шкаф ВВ.BS 04.03.025
Шкаф ВВ.BS 04.04.025
Шкаф ВВ.BS 04.04.032
Шкаф ВВ.BS 04.05.025
Шкаф ВВ.BS 04.06.025
Шкаф ВВ.BS 05.04.025
Шкаф ВВ.BS 06.04.025
Шкаф ВВ.BS 06.05.025
Шкаф ВВ.BS 06.06.025
Шкаф ВВ.BS 06.06.032
Шкаф ВВ.BS 06.08.032
Шкаф ВВ.BS 08.06.025
Шкаф ВВ.BS 08.06.032
Шкаф ВВ.BS 08.08.025
Шкаф ВВ.BS 08.08.035
Шкаф ВВ.BS 10.06.032
Шкаф ВВ.BS 10.08.025
Шкаф ВВ.BS 10.08.032
Шкаф ВВ.BS 12.06.032
Шкаф ВВ.BS 12.08.032

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

200
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
500
600
600
600
600
600
800
800
800
800

1000
1000
1000
1200
1200

142
242
242
242
242
342
342
342
342
342
342
442
542
542
542
542
542
742
742
742
742
942
942
942

1142
1142

242
342
342
342
342
442
442
442
442
442
442
542
642
642
642
642
642
842
842
842
842

1042
1042
1042
1242
1242

242
142
242
242
342
242
242
342
342
442
542
342
342
442
542
542
742
542
542
742
742
542
742
742
542
742

264
164
264
264
364
264
264
364
364
464
564
364
364
464
564
564
764
564
564
764
764
564
764
764
564
764

Установочные размеры, мм Кол<во
кабельных

вводов

Кол<во
замков

Кол<во
петель

H H1 H2 L L1 L2 B B1

180
180
180
250
250
180
250
250
320
250
260
250
250
250
250
320
320
250
320
250
350
320
250
320
320
320

142
142
142
212
212
142
212
212
282
212
222
212
212
212
212
282
282
212
282
212
312
282
212
282
282
282

Рис. 41. шт. шт.

Рис. 4. Размеры отверстий кабельного ввода в дне шкафа.1.
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1.2.2. Панель монтажная.

Панель монтажная < с разметкой для установки оборудования, изготовлена из листового метала толщиной
2 мм. Устанавливается с помощью дистанционных втулок на шпильках задней стенки корпуса шкафа и
заземляется на корпус. Параметры панелей монтажных приведены в таблице 3.1.

Н < габаритная высота панели;
Н1 < установочный размер панели по высоте;

L < габаритная ширина панели;
L1 < установочный размер панели по ширине.

1 < корпус шкафа;
2 < панель монтажная PM/BB;
3 < комплект крепежа;
4 < комплект заземления.

Рис. 5. Панель монтажная PM/BB:
а, б, в, г < размеры панелей для шкафов разных размеров;
д < схема установки панели.
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Параметры панели монтажной РМ/ВВ.
Таблица 3.1.

Обозначение

Габаритные размеры
панели, мм

Высота H Ширина L В
ес

, к
г

Панель монтажная РМ/ВВ 02.03.00
Панель монтажная РМ/ВВ 03.02.00
Панель монтажная РМ/ВВ 03.03.00
Панель монтажная РМ/ВВ 03.04.00
Панель монтажная РМ/ВВ 04.03.00
Панель монтажная РМ/ВВ 04.04.00
Панель монтажная РМ/ВВ 04.05.00
Панель монтажная РМ/ВВ 04.06.00
Панель монтажная РМ/ВВ 05.04.00
Панель монтажная РМ/ВВ 06.04.00
Панель монтажная РМ/ВВ 06.05.00
Панель монтажная РМ/ВВ 06.06.00
Панель монтажная РМ/ВВ 06.08.00
Панель монтажная РМ/ВВ 08.06.00
Панель монтажная РМ/ВВ 08.08.00
Панель монтажная РМ/ВВ 10.06.00
Панель монтажная РМ/ВВ 10.08.00
Панель монтажная РМ/ВВ 12.06.00
Панель монтажная РМ/ВВ 12.08.00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

140
240
240
240
340
340
340
340
440
540
540
540
540
740
740
940
940

1140
1140

235
135
235
335
235
335
435
535
335
335
435
535
735
535
735
535
735
535
735

0,6
0,6
1,0
1,4
1.4
1,9
2,4
3,0
2,5
3,0
3,9
4,7
6,4
6,4
8,8
8,2

11,1
10,0
13,7

Высота H Ширина L

300
200
300
400
300
400
500
600
400
400
500
600
800
600
800
600
800
600
800

200
300
300
300
400
400
400
400
500
600
600
600
600
800
800

1000
1000
1200
1200

Р
ис

.
5

1.

а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
б
б
б
б
в
в

1.2.3. Швеллер SV/BB.

Швеллер SV/BB (рис. 6) предназначен для монтажа оборудования.
Устанавливается на шпильках дверей или задней стенки корпуса шкафа. В комплект поставки входит два

швеллера, изготовленных из листового металла толщиной 1,5 мм.
Для заказа швеллера необходимо указать обозначение швеллера требуемого размера (табл. 4).

1.

1.

Рис. 6. Габаритные и установочные размеры швеллеров SV/BB.1.

Н < габаритная высота швеллера.
Н1 < установочный размер швеллера

по высоте швеллера (высоте дверей).
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Пример заказа комплекта швеллеров SV/BB:
Швеллер SV.012/BB 02.00.00,

где:
«швеллер» < наименование изделия;
«SV.012» < код изделия, высота 120 мм;
«ВВ» < серия изделия;
«02.00.00» < код типоразмера, швеллер для шкафов высотой 200 мм.

Параметры комплектов швеллеров SV/BB.
Таблица 4.1.

Обозначение

Габаритные размеры
комплекта в упаковке, мм

Высота Ширина В
ес

, к
г

Швеллер SV.012/BB 02.00.00
Швеллер SV.022/BB 03.00.00
Швеллер SV.032/BB 04.00.00
Швеллер SV.042/BB 05.00.00
Швеллер SV.052/BB 06.00.00
Швеллер SV.072/BB 08.00.00
Швеллер SV.092/BB 10.00.00
Швеллер SV.112/BB 12.00.00

компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.

120
220
320
420
520
720
920

1120

12
12
12
12
12
12
12
12

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0

На задней
стенке

На
двери

x
x

400*
500
600
800

1000
1200

200
300
400
500
600
800

1000
1200

Р
ис

.
6

1.

а
а
а
а
а
б
б
в

Глубина

23
23
23
23
23
23
23
23

*для шкафов высотой 400 мм и шириной 300 мм швеллера на двери не устанавливаются

Т < установочный размер между
швеллерами на задней стенке;

Т1 < установочный размер между
швеллерами на двери.

Рис. 7. Установка швеллеров SV/BB:
а) схема установки швеллеров на задней стенке шкафа;
б) схема установки швеллеров на двери.

1.

Ширина шкафа L, мм
Установочный размер, мм

Т
Т1

100
x

200
x

300
256

400
356

500
456

600
656

200 300 400 500 600 800

Монтаж в шкафах
с высотой, мм

а)

Т

б)

Т1

Е
д.

 и
зм

ер
.
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1.2.4. Гребенка кабельная GK/BB.

Гребенка кабельная GK/BB (рис. 8) предназначена для организации и увязки проводов в жгуты. Гребенка
изготовлена из листовой стали толщиной 1,5 мм и устанавливается на двери с помощью саморезов на
швеллерах SV/BB. Поставляется вместе с комплектом крепежа.

Для заказа гребенки необходимо указать обозначение гребенки требуемого размера (табл. 5).
Пример заказа:

Гребенка кабельная GK.026/BB 00.04.00,
где:

«Гребенка кабельная» < наименование изделия;
«GK.026» < код, ширина гребенки 266 мм;
«ВВ» < серия изделия;
«00.04.00» < код типоразмера, гребенка кабельная для шкафов шириной 400 мм.

1.

1.

L < габаритная ширина гребенки;
L1 < установочный размер гребенки по ширине.

а)

L

L1=L<10 20

5

8

Параметры гребенки кабельной GK/BB.
Таблица 5.1.

Ед. измер.Обозначение
Ширина гребенки

L, мм Вес, кг

Гребенка кабельная GK.026/BB 00.04.00
Гребенка кабельная GK.036/BB 00.05.00
Гребенка кабельная GK.046/BB 00.06.00
Гребенка кабельная GK.066/BB 00.08.00

шт.
шт.
шт.
шт.

266
366
466
666

0,07
0,09
0,12
0,18

Монтаж в шкафах
с шириной, мм

400*
500
600
800

*для шкафов высотой 400 мм и шириной 300 мм гребенка на двери не устанавливается.

Рис. 8. Гребенка к1. абельная GK/BB
а размеры
б) схема установки гребенки на швеллера

:
) гребенки;

х.

б)

3

1

2

1 < гребенка кабельная GK/BB
2 < шве
3 <

;
;ллер SV/BB

дверь.
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СЕРИЯ CRV

ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ
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2 1

2.1

2.1

2.1

. Общие характеристики серии

.1 Назначение

.2. Технические данные:

.3. Базовый комплект поставки.

Шкафы спроектированны для оборудования жилых, административных, торговых помещений. Корпус
шкафа изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм, покрытой полимерным порошковым покрытием с
предварительных фосфатированием.

Шкаф оборудован всем необходимым для обеспечения надежности монтажа устройств, контактов
проводов и пр.

Тип монтажа…........................................................................................ встраиваемый
Номинальное напряжение изоляции Un, B…..................................................       . 00
Номинальный ток In, A….......................................................................................… 100
Степень защиты.......…............................................................................................. IP
Полимерное порошковое покрытие…............................................................. RAL9002

Базовый комплект шкафа серии CRV.BS < это типовой состав конструкции шкафа, обеспечивающий
необходимые и достаточные функциональные возможности. Гарабаритные размеры шкафов серии
(рис. 1) представленны в таблице 1.

Базовый комплект поставки шкафа CRV:
корпус…….                                          1 шт.
дверь с замком ….......... 1 шт. шт.
защитная панель…............................ 1 шт.
DIN<рейка………................................. 1 к<т
заглушки ряда, 105 мм………........... 1 к<т
набор маркировочных наклеек……..1 к<т
упаковка…….......................................1шт.

Для заказа базового комплекта поставки шкафа необходимо указать обозначение шкафа нужного
размера (табл. 1).

.......   4

31

CRV
2. 2.

.........................................
(70Z) (2 )

2.

Пример заказа:
Шкаф CRV.BS 24Z

где:
«шкаф» < наименование элемента;
«CRV» < серия изделия;
«BS» < код комплекта;
«24 » < код типоразмера, шкаф: высота 355 мм, ширина 270 мм, глубина 120 мм. Количество модулей < 24.

элементы, которые не входят в базовый комплект поставки шкафа СRV:
клемные блоки N/PE…………...  2 шт.
угловые изоляторы EURO ... 2 шт.

Z

Дополнительные

« »..



Параметры шкафов CRV в базовой комплектации.
Таблица 1.2.

Количество модулей, шт.Наименование

CRV.BS 12Z
CRV.BS 24Z
CRV.BS 36Z
CRV.BS 48Z
CRV.BS 70Z

12
24
36
48
72

225
355
480
605
480

Ширина Глубина

120
120
120
120
120

270
270
270
270
545

Габаритные размеры, мм

Высота

Рис. . Габаритные размеры шкафов СRV.2.1

a) б)

L

H

120

L

H
120
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СЕРИЯ CRN

ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ
НАВЕСНЫЕ
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3 1

3 .1

3 1 2.

3 1 3.

. Общие характеристики серии

.1 Назначение

. . Технические данные:

. . Базовый комплект поставки.

Шкафы спроектированны для оборудования жилых, административных, торговых помещений. Корпус
шкафа изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм, покрытой полимерным порошковым покрытием с
предварительным фосфатированием. Шкаф оснащен всем необходимым для обеспечения надежности
монтажа устройств, контактов проводов и пр.

Тип монтажа….................................................................................................. навесной
Номинальное напряжение изоляции Un, B…..................................................       . 00
Номинальный ток In, A….......................................................................................… 100
Степень защиты.......…............................................................................................. IP
Полимерное порошковое покрытие…............................................................. RAL9002

Базовый комплект шкафа серии CRN.BS < это типовой состав конструкции шкафа, обеспечивающий
необходимые и достаточные функциональные возможности. Гарабаритные размеры шкафов (рис.3 1) серии
CRN представленны в таблице 1.

Базовый комплект поставки шкафа CRN:
корпус…….                                          1 шт.

защитная панель…............................ 1 шт.
DIN<рейка………................................. 1 к<т
заглушки кабельных вводов……...... 6 шт.
заглушки ряда, 105 мм………........... 1 к<т
набор маркировочных наклеек……..1 к<т
упаковка…….......................................1шт.

Для заказа базового комплекта постави шкафа необходимо указать обозначение шкафа нужного
размера (табл. 1).

.......   4

31

.
3.

.........................................

3.

дверь с замком ….......... 1 шт. шт.

Пример заказа:
Шкаф CRN.BS 36

где:
«шкаф» < наименование элемента;
«CR » < серия изделия;
«BS» < код комплекта;
«36 » < код типоразмера, шкаф с размерами: высота 520 мм, ширина 310 мм, глубина 130 мм. Количество
модулей < 36.

Доолнительные элементы, которые не входят в базовый комплект поставки шкафа СRN:
клемные блоки N/PE…………... 2 шт.
угловые изоляторы EURO . .. 2 шт.

(70Z) (2 )

Z

N

Z

« » .



H

130

L
L

H

130

Параметры шкафов CRN в базовой комплектации.
Таблица 1.3.

Количество модулей, шт.Наименование

CRN.BS 12Z
CRN.BS 24Z
CRN.BS 36Z
CRN.BS 48Z
CRN.BS 70Z

12
24
36
48
72

265
395
520
645
520

Ширина Глубина

130
130
130
130
130

310
310
310
310
620

Габаритные размеры, мм

Высота

Рис. . Габаритные размеры шкафов СR .3.1 N

a) б)

18



СЕРИЯ STD

ШКАФЫ
НАПОЛЬНЫЕ



Рис. . Конструкция шкафов серии4.1 STD.

1

4

2

4

7

6

5

8

9

10

12

13
17

1416

15

3

1 4

1 1

A

20



1 < Каркас KS/STD.
2 < Дверь DS/STD.
3 < Дверь DDS/STD.
4 < Стенка SK/STD.
5 < Панель верхняя PV/STD.
6 < Панель верхняя PV.OL/STD
7 < Панель верхняя PV.KI/STD.
8 < Панель монтажная PM/STD.
9 < Панель монтажная PM.K/STD.
10 < Полка монтажная PM.C/STD.
11 < Профиль вертикальный PRV/STD.
12 < Нижняя защитная панель

ZPP1.N/STD.
13 < Нижняя защитная панель

ZPP2.T/STD.
14 < Панель торцевая цоколя

CK.T/STD.
15 < Панель боковая цоколя

CK.BV/STD.
16 < Панель боковая цоколя

CK.B/STD.
17 < Нижняя защитная панель ZL/STD.
18 < Шина монтажная SM/STD.
19 < Уголок монтажный UM.U/STD.
20 < Панель РL/STD.
21 < Уголок монтажный UM.PR/STD.

11

18

1

1

11

20

21

19

Вид А 4.1. Общие характеристики серии.

4.1.1. Назначение.

4.1.2.Технические данные.

4.1.3. Конструкция.

………… ……......   ......

P

Основой конструкции шкафов (рис.4.1) является
сварной каркас (1), обеспечивающий жесткость и
устойчивость шкафа при монтаже оборудования.

Для установки оборудования в шкафe
используется множество различных комплектующих:
профили (11),  панели (8, 9 и 20), полки (10), уголки (19
и 21), шины (18) и другие монтажные элементы разных
размеров и назначения.

Защитная оболочка образуется путем установки
на каркас стенок (4), дверей (2 и 3), панелей (5, 6, 7, 12,
13 и 17), заглушек и других элементов.

Шкафы позволяют организовать как верхний ( 6 и
7), так и нижний (12 и 13) подвод кабеля.

Конструкция шкафа обеспечивает надежное
заземление отдельных составляющих элементов и
оболочки в целом.

Шкафы спроектированы для монтажа
распределительного коммутационного и прочего
электротехнического оборудования (до 1000 В).

Корпус шкафа изготовлен из листовой стали,
покрытой полимерным порошковым покрытием с
предварительным фосфатированием.

Шкаф оснащен всем необходимым для
обеспечения надежности монтажа устройств, контактов
проводов и пр. При помощи бокового соединения
возможен монтаж шкафов в щитовую.

Тип конструкции . ... сварной каркас;
Номинальное напряжение изоляции Un, B ............. 1000;
Номинальный ток In, A .............................................. 2500;
Степень защиты (ГОСТ 14254) ........................ IP40, I 54;
Полимерное порошковое покрытие ................. RAL7035;
Макс. вес устанавливаемого оборудования, кг ......... 800

21



4. 41.  . Габаритные размеры.
Таблица 1.4.

Габаритные размеры шкафов STD.

B

L

H

Рис. 2. Габаритные размеры шкафов STD.4.

Ширина В, мм

400 600 800 1000
STD  14.04.04
STD  14.04.06
STD  14.04.08
STD  16.04.04
STD  16.04.06
STD  16.04.08
STD  18.04.04
STD  18.04.06
STD  18.04.08
STD  20.04.04
STD  20.04.06
STD  20.04.08
STD  22.04.04
STD  22.04.06
STD  22.04.08

STD  14.06.04
STD  14.06.06
STD  14.06.08
STD  16.06.04
STD  16.06.06
STD  16.06.08
STD  18.06.04
STD  18.06.06
STD  18.06.08
STD  20.06.04
STD  20.06.06
STD  20.06.08
STD  22.06.04
STD  22.06.06
STD  22.06.08

STD  14.08.04
STD  14.08.06
STD  14.08.08
STD  16.08.04
STD  16.08.06
STD  16.08.08
STD  18.08.04
STD  18.08.06
STD  18.08.08
STD  20.08.04
STD  20.08.06
STD  20.08.08
STD  22.08.04
STD  22.08.06
STD  22.08.06

STD  14.10.04
STD  14.10.06
STD  14.10.08
STD  16.10.04
STD  16.10.06
STD  16.10.08
STD  18.10.04
STD  18.10.06
STD  18.10.08
STD  20.10.04
STD  20.10.06
STD  20.10.08
STD  22.10.04
STD  22.10.06
STD  22.10.08

Высота L, мм Глубина Н, мм

425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825

1400
1400
1400
1600
1600
1600
1800
1800
1800
2000
2000
2000
2200
2200
2200

22



4.

4.

2. Техническое описание элементов.

2.1. Базовый комплект поставки.

Базовый комплект шкафа – это типовой состав конструкции шкафа (рис. 3), обеспечивающий его
функциональность. Шкафы данного состава постоянно поддерживаются на складе в ассортименте,
предусмотренном габаритной линейкой указанной в таблице 2. Шкафы с шириной 400, 600, 800 мм в базовом
комплекте поставки комплектуются дверью DS/STD (рис. 5), шкафы с шириной 1000 мм – дверью DDS/STD
(рис 6).

Для приобретения шкафа в базовом комплекте необходимо указать тип шкафа нужного размера (табл. 2).
Пример заказа: шкаф STD.BS 20.0 .0 ,
где:

«шкаф» – наименование изделия;
«STD» – серия изделия;
«BS» – код комплекта, BS – базовый состав;
«20.0 .0 » – код типоразмера шкафа: высота 2000 мм, ширина 800 мм, глубина 600 мм.

4.

4.
4.

4.
4.

8 6

8 6

1

2

3

4

Рис. 3. Базовый комплект шкафа4. STD.

1 – Каркас KS/STD.
2 – Панель верхняя PV/STD.
3 – Стенка каркаса SK/STD.
4 – Дверь DS/STD.
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Параметры шкафов STD в базовой комплектации.
Таблица 2.4.

Габаритные размеры, мм

Без упаковки
В транспортной

упаковке

Вес шкафа, кг

Е
д.

 и
зм

ер
.

Обозначение

В
ы

со
та

, L

Ш
ир

ин
а,

 B

Гл
уб

ин
а,

 H

В
ы

со
та

, L
1

Ш
ир

ин
а,

 B
1

Гл
уб

ин
а,

 H
1

Н
Е

Т
Т

О

Б
Р

У
Т

Т
О

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825

800
690
890
800
800
830
800
800
830
800
800
830
800
690
890
800
800
830
800
800
830
800
800
830
800
690
890
800
800
830
800
800
830
800
800
830
800
690
890
800
800
830
800
800
830
800
800
830
800
690
890
800
800
830
800
800
830
800
800
830

Шкаф STD.BS  14.04.04
Шкаф STD.BS  14.04.06
Шкаф STD.BS  14.04.08
Шкаф STD.BS  14.06.04
Шкаф STD.BS  14.06.06
Шкаф STD.BS  14.06.08
Шкаф STD.BS  14.08.04
Шкаф STD.BS  14.08.06
Шкаф STD.BS  14.08.08
Шкаф STD.BS  14.10.04
Шкаф STD.BS  14.10.06
Шкаф STD.BS  14.10.08
Шкаф STD.BS  16.04.04
Шкаф STD.BS  16.04.06
Шкаф STD.BS  16.04.08
Шкаф STD.BS  16.06.04
Шкаф STD.BS  16.06.06
Шкаф STD.BS  16.06.08
Шкаф STD.BS  16.08.04
Шкаф STD.BS  16.08.06
Шкаф STD.BS  16.08.08
Шкаф STD.BS  16.10.04
Шкаф STD.BS  16.10.06
Шкаф STD.BS  16.10.08
Шкаф STD.BS  18.04.04
Шкаф STD.BS  18.04.06
Шкаф STD.BS  18.04.08
Шкаф STD.BS  18.06.04
Шкаф STD.BS  18.06.06
Шкаф STD.BS  18.06.08
Шкаф STD.BS  18.08.04
Шкаф STD.BS  18.08.06
Шкаф STD.BS  18.08.08
Шкаф STD.BS  18.10.04
Шкаф STD.BS  18.10.06
Шкаф STD.BS  18.10.08
Шкаф STD.BS  20.04.04
Шкаф STD.BS  20.04.06
Шкаф STD.BS  20.04.08
Шкаф STD.BS  20.06.04
Шкаф STD.BS  20.06.06
Шкаф STD.BS  20.06.08
Шкаф STD.BS  20.08.04
Шкаф STD.BS  20.08.06
Шкаф STD.BS  20.08.08
Шкаф STD.BS  20.10.04
Шкаф STD.BS  20.10.06
Шкаф STD.BS  20.10.08
Шкаф STD.BS  22.04.04
Шкаф STD.BS  22.04.06
Шкаф STD.BS  22.04.08
Шкаф STD.BS  22.06.04
Шкаф STD.BS  22.06.06
Шкаф STD.BS  22.06.08
Шкаф STD.BS  22.08.04
Шкаф STD.BS  22.08.06
Шкаф STD.BS  22.08.08
Шкаф STD.BS  22.10.04
Шкаф STD.BS  22.10.06
Шкаф STD.BS  22.10.08

400
400
400
600
600
600
800
800
800

1000
1000
1000
400
400
400
600
600
600
800
800
800

1000
1000
1000
400
400
400
600
600
600
800
800
800

1000
1000
1000
400
400
400
600
600
600
800
800
800

1000
1000
1000
400
400
400
600
600
600
800
800
800

1000
1000
1000

1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1550
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2350

490
800
800
690
690
690
890
890
890

1090
1090
1090
490
800
800
690
690
690
890
890
890

1090
1090
1090
490
800
800
690
690
690
890
890
890

1090
1090
1090
490
800
800
690
690
690
890
890
890

1090
1090
1090
490
800
800
690
690
690
890
890
890

1090
1090
1090

39
42
45
47
51
55
56
60
64
65
69
74
43
46
49
52
56
60
62
66
70
71
76
80
47
50
53
57
61
64
68
72
76
78
82
87
51
54
57
62
66
69
73
77
81
85
89
94
55
58
61
67
71
74
79
83
87
91
96

100

46
49
52
54
58
62
63
67
71
72
76
81
50
53
56
59
63
67
69
73
77
78
83
87
54
57
60
64
68
71
75
79
83
85
89
94
58
61
64
69
73
76
80
84
88
92
96

101
62
65
68
74
78
81
86
90
94
98

103
107
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L – высота.
L1 – высота проема спереди.
L2 – высота между рядами отверстий.
L3 – высота проема сзади каркаса.
L4 – высота между рядами отверстий сбоку каркаса.
L5 – высота проема сбоку.
B – ширина.

B1 ширина проема спереди.
B2 расстояние между рядами отверстий.
B3 ширина проема сзади.
B4 ширина проема сверху.
B5 расстояние между рядами отверстий.
B6 расстояние между монтажными отверстиями.
H глубина.

H1 расстояние между рядами отверстий сбоку.
H2 проема сбоку.
H3 размер проема сверху.
H4 расстояние между рядами отверстий.
H5 расстояние между монтажными отверстиями.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

глубина

Рис. 4. Габаритные и установочные размеры каркаса4. KS/STD (KS.UP/STD).

L1
1300
1500
1700
1900
2100

L2, L4
1250
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1226
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1626
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L
1400
1600
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2000
2200

Высота, мм
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300
500
700
900

В2, B5
250
450
650
850

В3, B4
226
426
626
826

Ширина, мм

В
400
600
800

1000

В6
350
550
750
950

H1, H4
250
450
650

H2, H3
226
426
626

H5
350
550
750

Глубина, мм

Н
400
600
800

25

25

9,
2

9,25,5

5,5

12

12

25
25

25

25252525

Вид А

4 2.2. Каркас KS/STD (KS.UP/STD)..

Каркас является основным элементом конструкции шкафа (рис. 4). Сварной каркас шкафов
обеспечивает жесткость и надежность конструкции, на который можно устанавливать множество разных
конструктивных модулей.

4.

H

H1

H2

L4L5
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4.2.3. Дверь DS/STD.

Дверь предназначена для защиты оборудования от несанкционированного доступа, воздействия пыли и
влаги. Дверь DS/STD  (рис. 5)  одностворчатая, изготовлена из сплошного листа металла, комплектуется <
петлями, ригельным замком, фиксирующим закрытую дверь в четырех точках, и комплектом для заземления
двери.

Пример заказа:
Дверь DS/STD 20.0 .00,

где:
«дверь» – наименование элемента;
«DS» – код комплекта;
«STD» – серия изделия;
«20.0 .00» – код типоразмера шкафа: высота 2000 мм, ширина 800 мм.

4.

8

8

1 – Дверь DS/STD.
2 – Каркас КS/STD.
3 – Ось петли.
4 – Петля.
5 – Комплект заземления.

Рис. 5. Дверь DS/STD:
а) габаритные размеры;
б) схема установки.

4.

1

2

A

B

L

21

a)

2

3

4

5

1

б)

Вид A
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4.2.4. Дверь DDS/STD.

Дверь предназначена для защиты оборудования от несанкционированного доступа, воздействия пыли и
влаги. Дверь  DDS/STD  (рис. 6) – двухстворчатая сплошная, каждая створка изготовлена из сплошного листа
металла  Дверь комплектуется петлями, ригельным замком, фиксирующим закрытую дверь в трех точках и
комплектом заземления.

При заказе шкафа с дверью DDS/STD необходимо указать обозначение двери для шкафа нужного
типоразмера.

Пример заказа:
Дверь DDS/STD 20.08.00,

где:
«дверь» – наименование элемента;
«DDS» – код комплекта;
«STD» – серия изделия, для шкафов серии STD;
«20.08.00» – код типоразмера шкафа: высота 2000 мм, ширина 800 мм.

4.
.

L

B

21

1 – Дверь DDS/STD.
2 – Каркас КS/STD.
3 .
4 .
5 .

– Комплект заземления
– Ось петли
– Петля

Рис. 6. Дверь D S/STD:
а) габаритные размеры;
б) схема установки.

4. D

a)

1

2

A

1

2

3

4

5

б)

Вид А
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4.2.5. Стенка SK/STD (SK.UP/STD).

Стенки предназначены для защиты оборудования от несанкционированного доступа, воздействия пыли и
влаги. Стенки SK/STD и SK.UP/STD  (рис. 7)  изготовлены из сплошного листа металла, комплектуются
винтами для крепления к каркасу и комплектом для заземления стенки.  Стенки одного размера могут
применяться как боковые и как задние стенки, в зависимости от размера шкафа (табл. 4.3).

Пример заказа:
Стенка каркаса SK/STD 20.06НВ,

где:
«стенка каркаса» – наименование элемента;
«SK» – код комплекта, стенки для шкафов c I ;
« » код комплекта, стенки для шкафом с IP54;
«STD» – серия изделия;
«20.06НВ» – код типоразмера, стенка для шкафов с размерами:

высота 2000 мм, ширина 600 мм < как боковая стенка;
высота 2000 мм, глубина 600 мм < как задняя стенка.

4.

P40
SK.UP <

L

14

B

1

2

3

1 – SK/STD.
2 – Каркас КS/STD.
3

Стенка

Винт.–

Рис. 7. Стенка SК/STD ( ):
а) габаритные размеры;
б) схема установки боковой стенки;
в) схема установки задней стенки.

4. SK.UP/STD

a)

б)

2

3

1

в)

28



Параметры стенок каркаса SK/STD (SK.UP/STD).
Таблица .4.3

Обозначение

Габаритные размеры
стенки, мм

Высота, L Ширина, В

Стенка каркаса SK/STD 22.04НВ
Стенка каркаса SK/STD 22.06НВ
Стенка каркаса SK/STD 22.08НВ
Стенка каркаса SK/STD 22.10НВ
Стенка каркаса SK/STD 20.04НВ
Стенка каркаса SK/STD 20.06НВ
Стенка каркаса SK/STD 20.08НВ
Стенка каркаса SK/STD 20.10НВ
Стенка каркаса SK/STD 18.04НВ
Стенка каркаса SK/STD 18.06НВ
Стенка каркаса SK/STD 18.08НВ
Стенка каркаса SK/STD 18.10НВ
Стенка каркаса SK/STD 16.04НВ
Стенка каркаса SK/STD 16.06НВ
Стенка каркаса SK/STD 16.08НВ
Стенка каркаса SK/STD 16.10НВ
Стенка каркаса SK/STD 14.04НВ
Стенка каркаса SK/STD 14.06НВ
Стенка каркаса SK/STD 14.08HB
Стенка каркаса SK/STD 14.10НВ

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2096
2096
2096
2096
1896
1896
1896
1896
1696
1696
1696
1696
1496
1496
1496
1496
1296
1296
1296
1296

296
496
696
896
296
496
696
896
296
496
696
896
296
496
696
896
296
496
696
896

7
11
15
19
6

10
14
17
6
9

12
15
5
8

11
14
4
7

12
9

Высота, LШирина, B

425
625
825

х
425
625
825

х
425
625
825

х
425
625
825

х
425
625

х
825

400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600

1000
800

2200
2200
2200
2200
2000
2000
2000
2000
1800
1800
1800
1800
1600
1600
1600
1600
1400
1400
1400
1400

2200
2200
2200

2000
2000
2000

1800
1800
1800

1600
1600
1600

1400
1400

x

x

x

x

1400
x

Высота, L Глубина, Н

Как задняя стенка Как боковая стенка

4.

4.

2.6. Панели верхние.

2.6.1. Панель верхняя PV/STD (PV.UP/STD).

Панели верхние предназначены для защиты оборудования от несанкционированного доступа, воздействия
пыли и влаги, организации кабельного ввода. Для шкафов предусмотрен ряд универсальных панелей для
установки в верхней части каркаса (рис. 4.8 < 4.10). Информация о панелях отображена в п.4.2.6.1 < 4.2.6.3.

Панели верхние PV/STD  и PV.UP/STD (рис. 8) предназначены для защиты оборудования от
несанкционированного доступа, воздействия пыли и влаги. Панели изготовлены из сплошного листа металла,
комплектуются винтами для крепления к каркасу и комплектом для заземления панелей.

При заказе шкафа в составе, который отличается от базового комплекта, необходимо указать каталожное
обозначение (табл. ) панели для шкафа нужного типоразмера.

Пример заказа:
Панель верхняя PV/STD 00.0 .0 ,

где:
«панель верхняя» – наименование элемента;
«PV» – код комплекта, панели для шкафов с I 40;

код комплекта, панели для шкафов с IP54;
«STD» – серия изделия;
«00.0 .0 » – код типоразмера шкафа: ширина 800 мм, глубина 600 мм.

4.

4.4

8 6

P
«PV.UP» –

8 6

В
ес

, к
г

Е
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 и
зм
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. Устанавливается в шкафах с размерами, мм
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1 – PV/STD.
2 – Каркас КS/STD.
3

Панель верхняя

Винт.–

Рис. 8. Панель верхняя /STD ( ):
а) габаритные размеры;
б) схема установки.

4. PV PV.UP/STD

a)

б)

2

1

3

17H

В

Параметры панелей верхних PV/STD (PV.US/STD).
Таблица .4.4

Обозначение

Габаритные размеры
панели, мм

Ширина, B Глубина, Н В
ес

, к
г

Панель верхняя PV/STD 00.04.04
Панель верхняя PV/STD 00.04.06
Панель верхняя PV/STD 00.04.08
Панель верхняя PV/STD 00.06.04
Панель верхняя PV/STD 00.06.06
Панель верхняя PV/STD 00.06.08
Панель верхняя PV/STD 00.08.04
Панель верхняя PV/STD 00.08.06
Панель верхняя PV/STD 00.08.08
Панель верхняя PV/STD 00.10.04
Панель верхняя PV/STD 00.10.06
Панель верхняя PV/STD 00.10.08

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

296
296
296
496
496
496
696
696
696
896
896
896

296
496
696
296
496
696
296
496
696
296
496
696

1,1
1,7
2,4
1,7
2,7
3,8
2,4
3,7
5,2
3,0
4,8
6,5

Ширина, B Глубина, Н

425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825

400
400
400
600
600
600
800
800
800

1000
1000
1000

4.2.6.2. Панель верхняя PV.OL/STD.

Панели верхние PV.OL/STD (рис. 9) предназначены для защиты оборудования от несанкционированного
доступа, воздействия пыли и влаги, организации кабельного ввода. Панели изготовлены из сплошного листа
металла, комплектуются заглушками отверстий для ввода кабеля, винтами для крепления к каркасу и
комплектом для заземления панелей.

При заказе шкафа с панелью PV.OL/STD, необходимо указать обозначение (табл. ) панели для шкафа
нужного типоразмера.

Пример заказа:
Панель верхняя PV.OL/STD 00.0 .0 ,

где:
«панель верхняя» – наименование элемента;
«PV.OL» – код комплекта;

4.

4.5

8 6

«STD» – серия изделия;
«00.0 .0 » – код типоразмера шкафа: ширина 800 мм, глубина 600 мм.8 6

Для шкафов
с размерами, мм
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Параметры панелей верхних PV.OL/STD.
Таблица .4.5

Е
д.

 и
зм

ер
.

Обозначение

Габаритные размеры
панели, мм

Ширина, B Глубина, Н В
ес

, к
г

Панель верхняя PV.OL/STD 00.04.04
Панель верхняя PV.OL/STD 00.04.06
Панель верхняя PV.OL/STD 00.04.08
Панель верхняя PV.OL/STD 00.06.04
Панель верхняя PV.OL/STD 00.06.06
Панель верхняя PV.OL/STD 00.06.08
Панель верхняя PV.OL/STD 00.08.04
Панель верхняя PV.OL/STD 00.08.06
Панель верхняя PV.OL/STD 00.08.08
Панель верхняя PV.OL/STD 00.10.04
Панель верхняя PV.OL/STD 00.10.06
Панель верхняя PV.OL/STD 00.10.08

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

296
296
296
496
496
496
696
696
696
896
896
896

296
496
696
296
496
696
296
496
696
296
496
696

1,4
2,2
3

2,3
3,6
4,9
3,2
5

6,7
4,0
6,3
8,5

Ширина, B Глубина, Н

425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825

400
400
400
600
600
600
800
800
800

1000
1000
1000

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
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ол

ич
ес

тв
о

эл
ем

ен
то

в 
А

14

110

20
0

120

21
0

1 – .
2 –
3 – Каркас КS/STD.
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Панель
Заглушка

Винт.–

Рис. 9. Панель верхняя /STD:
а) габаритные размеры (без заглушек);
б) схема установки.
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4.2.6.3. Панель верхняя PV.KI/STD.

Панели верхние PV.KI/STD (рис. 10) предназначены для защиты оборудования от несанкционированного
доступа, воздействия пыли и влаги, для организации кабельного ввода. Панели изготовлены из сплошного
листа металла, комплектуются организатором кабельного ввода (уголки с эластичным уплотнителем), винтами
для крепления к каркасу и комплектом для заземления панелей.

При заказе шкафа с панелью PV.KI/STD необходимо указать обозначение (табл. ) панели для шкафа
нужного типоразмера.

Пример заказа:
Верхняя защитная панель PV.KI/STD 00.0 .0 ,

где:
«верхняя защитная панель» – наименование элемента;
«PV.KI» – код комплекта;
«STD» – серия изделия;
«00.0 .0 » – код типоразмера шкафа: ширина 800 мм, глубина 600 мм.

4.

4.6

8 6

8 6

1

3

2

A
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Вид A4
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1
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1 – .
2 –
3 –
4

Панель
Каркас КS/STD.

–
Винт.
Эластичный уплотнитель.

5 – Передвижной уголок.
6 – Неподвижный уголок.

Рис. 10. Панель верхняя /STD:
а) габаритные размеры;
б) схема установки.

4. PV.KI
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B – ширина
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Параметры панелей верхних PV.KI/STD.
Таблица .4.6

H

53

30

60

B1
58

14

В1
220
420
620
820

В
296
496
696
896

Ширина, мм
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Обозначение

Габаритные размеры
панели, мм

Ширина, B Глубина, Н В
ес

, к
г

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

296
296
296
496
496
496
696
696
696
896
896
896

296
496
696
296
496
696
296
496
696
296
496
696

2
3
3
3
4
5
4
5
7
5
7
9

Ширина, B Глубина, Н

Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.04.04
Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.04.06
Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.04.08
Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.06.04
Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.06.06
Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.06.08
Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.08.04
Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.08.06
Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.08.08
Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.10.04
Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.10.06
Верх. защит. панель PV.KI/STD 00.10.08

425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825

400
400
400
600
600
600
800
800
800

1000
1000
1000

Для шкафов
с размерами, мм
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4.2.7. Панели нижние.

Панели нижние предназначены для защиты оборудования от несанкционированного доступа, воздействия
пыли и влаги, организации кабельного ввода. Для шкафов предусмотрен типовой ряд универсальных панелей
для установки в нижней части каркаса (рис. 4.11).

На рисунке 11 показаны варианты установки типовых панелей в нижней части шкафа  Тип и
минимальное количество панелей необходимых для установки указаны в таблице 7. ИНформация о панелях
отображена в п.4.2.7.1<4.2.7.3.

4. .
4.

Рис. . Организация кабельного ввода в нижней части каркаса шкафа:
а) установка заглушек без кабельного ввода;
б) кабельный ввод для кабеля диаметром до 50 мм;
в) кабельный ввод для кабеля диаметром от 50 мм до 80 мм.

4.11
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Минимальное количест о панелей для установки в нижней части каркаса шкафов STD.в

Таблица .4.7

Код панели

Вариант а – установка заглушек без кабельного ввода

Вариант б –  кабельный ввод для кабеля диаметром до 50 мм

Вариант в –  кабельный ввод для кабеля диаметром от 50 мм до 80 мм

Код панели Код панели

К
ол

<в
о,

 ш
т

К
ол

<в
о,

 ш
т

Применяемость панелей

400 600 800

Глубина каркаса, мм

К
ол

<в
о,

 ш
т

400

600

800

1000

1
1
1
1
1
1
1
1

ZL.01/STD 00.04.00
ZL.02/STD 00.04.00
ZL.01/STD 00.06.00
ZL.02/STD 00.06.00
ZL.01/STD 00.08.00
ZL.02/STD 00.08.00
ZL.01/STD 00.10.00
ZL.02/STD 00.10.00

1
2
1
2
1
2
1
2

ZL.01/STD 00.04.00
ZL.02/STD 00.04.00
ZL.01/STD 00.06.00
ZL.02/STD 00.06.00
ZL.01/STD 00.08.00
ZL.02/STD 00.08.00
ZL.01/STD 00.10.00
ZL.02/STD 00.10.00

ZL.01/STD 00.04.00
ZL.02/STD 00.04.00
ZL.01/STD 00.06.00
ZL.02/STD 00.06.00
ZL.01/STD 00.08.00
ZL.02/STD 00.08.00
ZL.01/STD 00.10.00
ZL.02/STD 00.10.00

1
3
1
3
1
3
1
3

Ш
ир

ин
а 

ка
рк

ас
а

(В
),

 м
м

400

600

800

1000

ZL.01/STD 00.04.00
ZPP1.N/STD 00.04.00

ZL.01/STD 00.06.00
ZPP1.N/STD 00.06.00

ZL.01/STD 00.08.00
ZPP1.N/STD 00.08.00

ZL.01/STD 00.10.00
ZPP1.N/STD 00.10.00

1
2

1
2

1
2

1
2

ZL.01/STD 00.04.00
ZL.02/STD 00.04.00
ZPP1.N/STD 00.04.00
ZL.01/STD 00.06.00
ZL.02/STD 00.06.00
ZPP1.N/STD 00.06.00
ZL.01/STD 00.08.00
ZL.02/STD 00.08.00
ZPP1.N/STD 00.08.00
ZL.01/STD 00.10.00
ZL.02/STD 00.10.00
ZPP1.N/STD 00.10.00

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2

ZL.01/STD 00.04.00
ZL.02/STD 00.04.00
ZPP1.N/STD 00.04.00
ZL.01/STD 00.06.00
ZL.02/STD 00.06.00
ZPP1.N/STD 00.06.00
ZL.01/STD 00.08.00
ZL.02/STD 00.08.00
ZPP1.N/STD 00.08.00
ZL.01/STD 00.10.00
ZL.02/STD 00.10.00
ZPP1.N/STD 00.10.00

1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2

Ш
ир

ин
а 

ка
рк

ас
а

(В
),

 м
м

400

600

800

1000

ZL.01/STD 00.04.00
ZPP1.N/STD 00.04.00
ZPP2.T/STD 00.04.00

ZL.01/STD 00.06.00
ZPP1.N/STD 00.06.00
ZPP2.T/STD 00.06.00

ZL.01/STD 00.08.00
ZPP1.N/STD 00.08.00
ZPP2.T/STD 00.08.00

ZL.01/STD 00.10.00
ZPP1.N/STD 00.10.00
ZPP2.T/STD 00.10.00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

ZL.01/STD 00.04.00
ZL.02/STD 00.04.00
ZPP1.N/STD 00.04.00
ZPP2.T/STD 00.04.00
ZL.01/STD 00.06.00
ZL.02/STD 00.06.00
ZPP1.N/STD 00.06.00
ZPP2.T/STD 00.06.00
ZL.01/STD 00.08.00
ZL.02/STD 00.08.00
ZPP1.N/STD 00.08.00
ZPP2.T/STD 00.08.00
ZL.01/STD 00.10.00
ZL.02/STD 00.10.00
ZPP1.N/STD 00.10.00
ZPP2.T/STD 00.10.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ZL.01/STD 00.04.00
ZL.02/STD 00.04.00
ZPP1.N/STD 00.04.00
ZPP2.T/STD 00.04.00
ZL.01/STD 00.06.00
ZL.02/STD 00.06.00
ZPP1.N/STD 00.06.00
ZPP2.T/STD 00.06.00
ZL.01/STD 00.08.00
ZL.02/STD 00.08.00
ZPP1.N/STD 00.08.00
ZPP2.T/STD 00.08.00
ZL.01/STD 00.10.00
ZL.02/STD 00.10.00
ZPP1.N/STD 00.10.00
ZPP2.T/STD 00.10.00

1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

Ш
ир

ин
а 

ка
рк

ас
а

(В
),

 м
м
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4.2.7.1. Нижняя защитная панель ZL/STD.

Нижняя защитная панель ZL/STD (рис. 12) предназначена для защиты оборудования от
несанкционированного доступа, воздействия пыли и влаги, . Панель изготовлена
из сплошного листа металла, комплектуется винтами для крепления к каркасу и комплектом для заземления.

При заказе шкафа с панелями ZL/STD необходимо указать обозначение панели (табл. 4.8) для шкафа
нужного типоразмера.

Пример заказа:
Нижняя защитная панель ZL.01/STD 00.0 .00,
где:

«нижняя защитная панель» – наименование элемента;
«ZL.01» – код комплекта, панель глубиной 100 мм;
«STD» – серия изделия;
«00.0 .00» – код типоразмера, панель для шкафов с шириной 800 мм.

4.

8

8

организации кабельного ввода

15

B

7

B1

H
2

H H
1

B – ширина
B1

габаритная панели;
межцентровое растояние между установочными пазами по ширине панели;

Н –
–

на

H2 –

габаритная глуби панели;
Н1 – межцентровое растояние между установочными пазами по глубине панели;

длина установочных пазов.

Рис. 12.4. Нижняя защитная панель ZL/STD.

Параметры нижней защитной панели ZL/STD.
Таблица .4.8

Обозначение

Е
д.

 и
зм

ер
. Габаритные размеры

панели, мм

Ширина, B Глубина, Н В
ес

, к
г

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

280
480
680
880
280
480
680
880

100
100
100
100
200
200
200
200

0,4
0,7
0,9
1,2
0,7
1,2
1,7
2,2

Для шкафов
шириной B, мм

Нижняя защитная панель ZL.01/STD 00.04.00
Нижняя защитная панель ZL.01/STD 00.06.00
Нижняя защитная панель ZL.01/STD 00.08.00
Нижняя защитная панель ZL.01/STD 00.10.00
Нижняя защитная панель ZL.02/STD 00.04.00
Нижняя защитная панель ZL.02/STD 00.06.00
Нижняя защитная панель ZL.02/STD 00.08.00
Нижняя защитная панель ZL.02/STD 00.10.00

400
600
800

1000
400
600
800

1000

В1
250
450
650
850

В
280
480
680
880

Ширина, мм

H
6

14

1
0
0

H
100
200

H2
32
52

Глубина, мм
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4.2.7.2. Нижняя защитная панель ZPP1.N/STD.

Нижняя защитная панель ZPP1.N/STD (рис. 13) предназначена для защиты оборудования от
несанкционированного доступа, воздействия пыли и влаги, для организации кабельного ввода. Панель
изготовлена из сплошного листа металла, комплектуется эластичным уплотнителем, винтами для крепления к
каркасу и комплектом для заземления.

4.

При заказе шкафа с панелями ZPP1.N/STD необходимо указать обозначение панели (табл. 4.9) для шкафа
нужного типоразмера.

Пример заказа:
Нижняя защитная панель ZPP1.N/STD 00.08.00,
где:

«нижняя защитная панель» – наименование элемента;
« » – код комплекта;
«STD» – серия изделия;
«00.08.00» – код типоразмера, панель для шкафов с шириной 800 мм.

ZPP1.N

B

B1

10
035

7x32

30 30

15

1

2

B – ширина
B1

габаритная панели;
межцентровое растояние между

установочными пазами по ширине панели.
–

Рис. 13.4. Нижняя защитная панель ZPP1.N/STD.

1 кронштейн;
2 эластический уплотнитель.

–
–

Параметры нижней защитной панели ZPP1.N/STD.
Таблица .4.9

Ед. измер.Обозначение Ширина B, мм Вес, кг

Нижняя защитная панель ZPP1.N/STD 00.04.00
Нижняя защитная панель ZPP1.N/STD 00.06.00
Нижняя защитная панель ZPP1.N/STD 00.08.00
Нижняя защитная панель ZPP1.N/STD 00.10.00

шт.
шт.
шт.
шт.

280
480
680
880

0,4
0,7
1,0
1,3

Для шкафов
с шириной B, мм

400
600
800

1000

В1
250
450
650
850

В
280
480
680
880

Ширина, мм
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Параметры нижних защитных панелей ZPP2.T/STD.
Таблица 1 .4. 0

Ед. измер.Обозначение Ширина B, мм Вес, кг

Нижняя защитная панель ZPP2.T/STD 00.04.00
Нижняя защитная панель ZPP2.T/STD 00.06.00
Нижняя защитная панель ZPP2.T/STD 00.08.00
Нижняя защитная панель ZPP2.T/STD 00.10.00

шт.
шт.
шт.
шт.

280
480
680
880

0,6
0,8
1,0
1,3

Для шкафов
с шириной B, мм

400
600
800

1000

4.2.7.3. Нижняя защитная панель ZPP2.T/STD.

Нижняя защитная панель ZPP2.T/STD (рис. 14) предназначена для защиты оборудования от
несанкционированного доступа, воздействия пыли и влаги, организации кабельного ввода. Панель изготовлена
из сплошного листа металла, комплектуется эластичным уплотнителем, винтами для крепления к каркасу и
комплектом для заземления.

При заказе шкафа с панелями ZPP2.T/STD необходимо указать обозначение панели (табл. 4.10) для
шкафа нужного типоразмера.

Пример заказа:
Нижняя защитная панель ZPP2.T/STD 00.08.00,
где:

«нижняя защитная панель» – наименование элемента;
«ZPP2.T» – код комплекта;
«STD» – серия изделия;
«00.08.00» – код типоразмера, панель для шкафов с шириной 800 мм.

4.

B – ширина
B1

габаритная панели;
межцентровое растояние между

установочными пазами по ширине панели.
– 1 кронштейн;

2 эластический уплотнитель.
–
–

7x32

10
0

35

B1

B

15

30

30

1

2

Рис. 14.4. Нижняя защитная панель ZPP2.T/STD.

В1
250
450
650
850

В
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880

Ширина, мм
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Параметры панелей монтажных PМ/STD.
Таблица 11.4.

Е
д.

 и
зм

ер
.

Обозначение

Габаритные размеры
панели, мм

Высота, L Ширина, B В
ес

, к
г

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2050
2050
2050
2050
1850
1850
1850
1850
1650
1650
1650
1650
1450
1450
1450
1450
1250
1250
1250
1250

314
514
714
914
314
514
714
914
314
514
714
914
314
514
714
914
314
514
714
914

12
19
26
32
11
17
23
29
10
15
21
26
9

14
18
23
8

12
16
20

Высота, L Ширина, B

Панель монтажная PM/STD 22.04.00
Панель монтажная PM/STD 22.06.00
Панель монтажная PM/STD 22.08.00
Панель монтажная PM/STD 22.10.00
Панель монтажная PM/STD 20.04.00
Панель монтажная PM/STD 20.06.00
Панель монтажная PM/STD 20.08.00
Панель монтажная PM/STD 20.10.00
Панель монтажная PM/STD 18.04.00
Панель монтажная PM/STD 18.06.00
Панель монтажная PM/STD 18.08.00
Панель монтажная PM/STD 18.10.00
Панель монтажная PM/STD 16.04.00
Панель монтажная PM/STD 16.06.00
Панель монтажная PM/STD 16.08.00
Панель монтажная PM/STD 16.10.00
Панель монтажная PM/STD 14.04.00
Панель монтажная PM/STD 14.06.00
Панель монтажная PM/STD 14.08.00
Панель монтажная PM/STD 14.10.00

400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000

2200
2200
2200
2200
2000
2000
2000
2000
1800
1800
1800
1800
1600
1600
1600
1600
1400
1400
1400
1400

Для шкафов
с размерами, мм

4.2.8. Элементы для монтажа оборудования.

Для установки оборудования, в шкафах, используются следующие типовые элементы:
панели монтажные (PM/STD и PM.K/STD), профили вертикальные (PRV/STD), уголки монтажные (UM.U/STD,
UM.PR/STD и UK.MF/STD), панели лицевые (РL/STD), шины монтажные (SM/STD) и полки монтажные
(PM.C/STD; PM.A/STD). Информация о перечисленных выше элементах отображена в п.4.2.8.1 < 4.2.8.10.

4 2.8.1. Панель монтажная PM/STD..

Панель монтажная PM/STD  <  c разметкой для установки оборудования, предназначена для установки
оборудования, в шкафах серии STD. Панель устанавливается путем крепления к каркасу с помощью уголков
монтажных и шин монтажных (рис. 15<б).
В стандартный комплект поставки панели монтажной PM/STD входит металлическая панель и комплект
крепежа для ее установки. Уголки и шины монтажные необходимо заказывать отдельными комплектами
п. 4.2.8.3 < 4.2.8.6).

При заказе панели монтажной PM/STD необходить указать обозначение панели для шкафа нужного
типоразмера (табл. 11).

Пример заказа:
Панель монтажная PM/STD 20.08.00,
где:

«панель монтажная» – наименование элемента;
«PM» – код комплекта;
«STD» – серия изделия;
«20.08.00» – код типоразмера, панель для шкафов с размерами: высота 2000 мм, ширина 800 мм.

Схема установки панелей PM/STD показана на рис. 15<б. При использовании панелей нижних (п. 2.7.)
в нижней части шкафа < необходимо использовать набор для монтажа (рис. 15<б, вид Б).

4.

(

4.

4. 4.
4.
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L – Габаритная высота панели.
L1 – Межцентровое расстояние по высоте
между дальними установочными отверстиями.
L2 – Межцентровое расстояние по высоте
между ближними установочными отверстиями.
В – Габаритная ширина панели.
В1 – Межцентровое расстояние по ширине
между установочными отверстиями.

а)

б)

L

10
0х

4=
40

0

B1=B<25

10
0

B

L1
=

L<
 5

5

L2
=

L<
15

5

20

1 – Панель монтажная PM/STD.
2 – Уголок монтажный UM.PR/STD.
3 – Винт.
4 – Каркас KS/STD.
5 – Уголок монтажный UM.U/STD.
6 – Шина монтажная SM/STD.

Рис. 15. Панель монтажная PM/STD:
а) размеры панели;
б) схема установки.

4.

4.2.8.2. Панель монтажная PM.K/STD.

Панель монтажная PM.K/STD предназначена для установки оборудования в шкафах. Панель
устанавливается путем крепления к каркасу с помощью профилей вертикальных (рис. 16<б) или уголков и
шин монтажных (рис. 16<в). В стандартный комплект поставки панели монтажной PM.K/STD входит
металлическая панель и комплект крепежа для ее установки. Профили вертикальные, уголки и шины
монтажные необходимо заказывать отдельными комплектами (п. 2.8.3 < 2.8.6).

При заказе панели монтажной PM.K/STD необходить указать обозначение панели для шкафа нужного
типоразмера (табл. 12).

Пример заказа:
Панель монтажная PM.K.02/STD 00.08.00,
где:

«панель монтажная» – наименование элемента;
«PM.K.02» – код комплекта, панель высотой 200 мм;
«STD» – серия изделия;
«00.08.00» – код типоразмера, панель для шкафов с шириной 800 мм.

4.
4.

4. 4.

4.

Вид А

1
3

2

4
Вид Б

1

5

6

3 Вид В 1

3

4

2

A

Б

В
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Параметры панелей монтажных PМ.К/STD.
Таблица 12.4.

Обозначение

Е
д.

 и
зм

ер
.

Габаритные размеры
панели, мм

Высота, L Ширина, В В
ес

, к
г

Для шкафов
шириной B, мм

L – Габаритная высота панели.
L1 – Межцентровое расстояние по высоте между установочными отверстиями.
В – Габаритная ширина панели.

В1 – Межцентровое расстояние по ширине между установочными отверстиями.

1 – Панель монтажная PM.K/STD.
2 – Каркас KS/STD.
3 – Профиль вертикальный PRV/STD.
4 – Винт.
5 – Уголок монтажный UM.U/STD.
6 – Шина монтажная SM/STD.

Рис. 164. . Панель монтажная PM.K/STD:
а) размеры панели;
б) схема установки панели на профиль вертикальный;
в) схема установки панели на монтажные уголки.

BL1
=

 L
< 

50

35

B1=B<25

L

20

1

2

3

4

а)

б)

1

5
6

2

4

в)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

100
100
100
100
200
200
200
200
300
300
300
300
400
400
400
400
500
500
500
500

314
514
714
914
314
514
714
914
314
514
714
914
314
514
714
914
314
514
714
914

0,6
1,0
1,5
2,0
1,2
1,9
2,6
3,3
1,6
2,7
3,7
4,8
2,1
3,5
4,8
6,2
2,6
4,3
5,9
7,6

Панель монтажная PM.K.01/STD 00.04.00
Панель монтажная PM.K.01/STD 00.06.00
Панель монтажная PM.K.01/STD 00.08.00
Панель монтажная PM.K.01/STD 00.10.00
Панель монтажная PM.K.02/STD 00.04.00
Панель монтажная PM.K.02/STD 00.06.00
Панель монтажная PM.K.02/STD 00.08.00
Панель монтажная PM.K.02/STD 00.10.00
Панель монтажная PM.K.03/STD 00.04.00
Панель монтажная PM.K.03/STD 00.06.00
Панель монтажная PM.K.03/STD 00.08.00
Панель монтажная PM.K.03/STD 00.10.00
Панель монтажная PM.K.04/STD 00.04.00
Панель монтажная PM.K.04/STD 00.06.00
Панель монтажная PM.K.04/STD 00.08.00
Панель монтажная PM.K.04/STD 00.10.00
Панель монтажная PM.K.05/STD 00.04.00
Панель монтажная PM.K.05/STD 00.06.00
Панель монтажная PM.K.05/STD 00.08.00
Панель монтажная PM.K.05/STD 00.10.00

400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
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4 2.8.3. Уголок монтажный UM.U/STD..

Уголки монтажные UM.U/STD (рис. 17<а) предназначены для крепления к каркасу профилей, панелей,
DIN<реек и других монтажных элементов. Уголки монтажные UM.U/STD устанавливаются на шинах монтажных,
которые в свою очередь крепятся к каркасу шкафа (рис. 17<б). В стандартный комплект поставки уголков
монтажных UM.U/STD входят два металлических уголка и комплект крепежа для их установки. Шины
монтажные необходимо заказывать отдельными комплектами (п. 2.8. ).

При заказе уголков монтажных UM.U/STD необходимо указать обозначение комплекта уголков (табл.13).
Пример заказа:
Уголок монтажный UM.U/STD,
где:

«уголок монтажный» – наименование элемента;
«UM.U» – код комплекта;
«STD» – серия изделия.

4.

4.

4. 6

1 – Уголок монтажный UM.U/STD.
2 – Шина монтажная SM/STD.
3 – Винт.

Рис. 17. Уголок монтажный UM.U/STD:
а) размеры уголка;
б) схема установки.

2

73

50

5,2

12
,5

х6
=

75

13

10
0

6,5

12
,5

25

5,2

57

6,5

47

25

a)

б)

1

2

3

Параметры комплекта уголков монтажных UM.U/STD.
Таблица 13.4.

Габаритные размеры комплекта в упаковке, мм
Обозначение Ед. измер.

Высота Ширина
Вес, кг

ком<кт 105 60 75Уголок монтажный UM.U/STD 0,5

Глубина

41



4.2.8.4. Уголок монтажный UM.PR/STD.

Уголки монтажные UM.PR/STD (рис. 18<а) предназначены для крепления к каркасу профилей, панелей,
DIN<реек и других монтажных элементов. Уголки монтажные UM.PR/STD устанавливаются на каркасе шкафа
(рис. 18<б). В стандартный комплект поставки уголков монтажных UM.PR/STD входят два металлических
уголка и комплект крепежа для их установки.

При заказе уголков монтажных UM.PR/STD необходимо указать обозначение комплекта уголков
(табл. 14).

Пример заказа:
Уголок монтажный UM.PR/STD,
где:

«уголок монтажный» – наименование элемента;
«UM.PR» – код комплекта;
«STD» – серия изделия.

4.

4.

4.

1 – Уголок монтажный UM.PR/STD.
2 – Каркас KS/STD.
3 – Винт.

Рис. 184. . Уголок монтажный UM.PR/STD:
а) размеры уголка;
б) схема установки.

30ُ7

30х7

76

14
3

58

37

69 58

37

5,2

50
84
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a) б)

1

2 3

Параметры комплекта уголков монтажных UM.PR/STD.
Таблица 14.4.

Габаритные размеры комплекта в упаковке, мм
Обозначение Ед. измер.

Высота Ширина
Вес, кг

ком<кт 145 80 75Уголок монтажный UM.PR/STD 0,7

Глубина
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4.2.8.5. Уголок крепежный UK.MF/STD.

Уголок крепежный универсальный серии UK.MF/STD предназначен для крепления оборудования и
монтажных элементов в шкафах серии STD, стойках разного назначения и конструкции.

рисунке 9 рисунке 0

5

Размеры типовых
уголков приведены на 4.1 , варианты установки уголков UK.MF/SMK показаны 4.2 .
Уголки заказываются упаковками в состав которых входит один (код UK1) или десять (код UK10) уголков в
соотвествии с таблицей 4.1 .

Данные для заказа уголков крепежных UK.MF/SMK.

Ед. измер.Обозначение для заказа
Кол<во уголков
в упаковке, шт Вес, кг

Уголок крепежный UK1.MF6<2000/SMK
Уголки крепежные UK10.MF6<2000/SMK
Уголок крепежный UK1.MF8<2000/SMK
Уголки крепежные UK10.MF8<2000/SMK

шт.
ком<кт

шт.
ком<кт

1
10
1

10

30х50х2000
50х70х2010
30х50х2000
50х70х2010

2
20
2

20

Таблица 5.4.1

Размеры
упаковки, мм

Рис. 9. Размеры уголков крепежных UK.MF/SMK:
а) уголок крепежный UK1.MF6<2000/SMK;
б) уголок крепежный UK1.MF8<2000/SMK.

4.1

а)

25

50

7

50

12,5

50
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7
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50
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50 50 23

25

9

9
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Рис. 0. Варианты установки уголков крепежных UK.MF/SMK.4.2

1 < Уголок крепежный UK.MF/SMK.
2 < Каркас KS/STD.
3 < Уголок монтажный UM.U/STD.
4 < Шина монтажная SM/STD.
5 < Профиль вертикальный PRV/STD.
6 < Уголок монтажный UM.PR/STD.
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Г
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4. 62.8.  . Шина монтажная SM/STD.

Шины монтажные SM/STD (рис. <а) предназначены для крепления к каркасу различных  монтажных
элементов шкафа серии STD и устанавливаются на каркасе (рис.4.21<б). Шины монтажные SM/STD
устанавливаются на каркасе шкафа (рис. <б). В стандартный комплект поставки шин монтажных SM /STD
входят две металлические шины и комплект крепежа для их установки.

При заказе шин монтажных SM/STD необходимо указать обозначение шин (табл. 1 ).
Пример заказа:
Шина монтажная SM/STD 00.00.06,
где:

«шина монтажная» – наименование элемента;
«SM» – код комплекта;
«STD» – серия изделия;
«00.00.06» – код типоразмера, шины для шкафов с глубиной каркаса 600 мм.

4.21

4.21

4. 6

L – габаритная ширина шины монтажной;
L1 – установочный размер шины по ширине
шины (глубине шкафа);
L2 – максимальный установочный размер оборудования
по ширине шины (глубине шкафа).

Вид А

1 – Шина монтажная SM/STD.
2 – Каркас KS/STD.
3 – Винт.

б)

Рис. 4.21. Шина монтажная SM/STD:
а) размеры шины;
б) схема установки.

22
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4. 72.8.  . Профиль вертикальный PRV/STD.

Профили вертикальные PRV/STD (рис. 2 <а) предназначены для крепления к каркасу разных монтажных
элементов шкафа серии STD. Профили вертикальные PRV/STD устанавливаются путем крепления к каркасу с
помощью уголков монтажных и шин монтажных (рис. 2 <б). В стандартный комплект поставки профилей
вертикальных PRV/STD входят два металлических профиля и комплект крепежа для их установки. Уголки и
шины монтажные необходимо заказывать отдельными комплектами п. 4.2.8.3 < 4.2.8.6).

При заказе профилей вертикальных PRV/STD необходимо указать обозначение комплекта профилей
(табл. 1 ).

Пример заказа:
Профиль вертикальный PRV.18/STD 20.00.00,
где:

«профиль вертикальный» – наименование элемента;
«PRV.18» – код комплекта, профиль высотой 1850 мм;
«STD» – серия изделия;
«20.00.00» – код типоразмера, профили для шкафов с высотой от 2000 мм.

4. 2

4. 2

(

4. 7

Способ установки профилей PRV/STD показан на рисунке 2 <б. При использовании панелей нижних
(п. 2.7.) в нижней части шкафав нижней части шкафа, необходимо применять набор элементов для монтажа
по рисунку 2 <б.

4. 2
4.

4. 2

Параметры комплектов шин монтажных SM/STD.
Таблица 1 .4. 6

Шина монтажная SM/STD 00.00.04
Шина монтажная SM/STD 00.00.06
Шина монтажная SM/STD 00.00.08

ком<кт
ком<кт
ком<кт

75
75
75

276
476
676

48
48
48

400
600
800

1,0
1,5
2,0

Е
д.

 и
зм

ер
.

Обозначение

Габаритные размеры
комплекта в упаковке, мм

Высота Ширина В
ес

, к
г

Глубина

Для шкафов
глубиной

каркаса Н, мм

Параметры комплекта профилей вертикальных PRV/STD.
Таблица 1 .4. 7

Профиль вертикальный PRV.20/STD 22.00.00
Профиль вертикальный PRV.19/STD 22.00.00
Профиль вертикальный PRV.18/STD 20.00.00
Профиль вертикальный PRV.17/STD 20.00.00
Профиль вертикальный PRV.16/STD 18.00.00
Профиль вертикальный PRV.15/STD 18.00.00
Профиль вертикальный PRV.14/STD 16.00.00
Профиль вертикальный PRV.13/STD 16.00.00
Профиль вертикальный PRV.12/STD 14.00.00
Профиль вертикальный PRV.11/STD 14.00.00
Профиль вертикальный PRV.10/STD 14.00.00
Профиль вертикальный PRV.09/STD 14.00.00
Профиль вертикальный PRV.08/STD 14.00.00
Профиль вертикальный PRV.07/STD 14.00.00
Профиль вертикальный PRV.06/STD 14.00.00
Профиль вертикальный PRV.05/STD 14.00.00
Профиль вертикальный PRV.04/STD 14.00.00

ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт
ком<кт

2050
1950
1850
1750
1650
1550
1450
1350
1250
1150
1050
950
850
750
650
550
450

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

7,6
7,2
6,8
6,5
6,1
5,7
5,4
5,0
4,6
4,3
4,0
3,5
3,2
2,8
2,4
2,0
1,7

Е
д.

 и
зм

ер
.

Обозначение

Габаритные размеры
комплекта в упаковке, мм

Высота Ширина В
ес

, к
г

Глубина

Для шкафов
высотой

L, м

2200

2000, 2200

1800, 2000, 2200

1600, 1800,
2000, 2200

1400, 1600,
1800, 2000,

2200
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б)

1 – Профиль вертикальный PRV/STD.
2 – Уголок монтажный UM.PR/STD.
3 – Уголок монтажный UM.U/STD.
4 – Шина монтажная SM/STD.
5 – Каркас KS/STD.
6 – Винт.

Рис. 24. 2.  Профиль вертикальный PRV/STD:
а) размеры профиля;
б) схема установки.
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PRV.15/STD 18.00.00
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4. 82.8.  . Панель РL/STD.

Панель РL/STD (рис. 2 <а) – лицевая панель, предназначена для установки и защиты от
несанкционированного доступа оборудования. В шкафах панель лицевая устанавливается путем крепления к
каркасу с помощью профилей вертикальных (рис. 2 <б). В стандартный комплект поставки панели РL/STD
входит металлическая панель и комплект крепежа для ее установки. Профили вертикальные, уголки и шины
монтажные необходимо заказывать отдельными комплектами п. 4.2.8.3 < 4.2.8.7).

4. 3

4. 3

(

Панели  L=50...100мм

1 – Панель PL/STD.
2 – Профиль вертикальный PRV/STD.
3 – Винт.

Рис. 24. 3. Панель PL/STD:
а) < размеры панели;
б) < схема установки.

б)

а)
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Панели  L=300...500мм
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При заказе панели PL/STD необходимо указать обозначение панели нужного типоразмера (табл. 1 ).
Пример заказа:
Панель PL015/STD  00.08.00,
где:

«панель» – наименование элемента;
«PL015» – код комплекта, панель высотой 150 мм;
«STD» – серия изделия;
«00.08.00» – код типоразмера, панель для шкафов с шириной 800 мм.

4. 8

Параметры панелей PL/STD.
Таблица 1 .4. 8

Обозначение Ед. измер.
Габаритные размеры панели, мм

Высота, L Ширина, В
Вес, кг

Для шкафов
шириной B, мм

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50
50
50
50

100
100
100
100
150
150
150
150
200
200
200
200
250
250
250
250
300
300
300
300
350
350
350
350
400
400
400
400
450
450
450
450
500
500
500
500

300
500
700
900
300
500
700
900
300
500
700
900
300
500
700
900
300
500
700
900
300
500
700
900
300
500
700
900
300
500
700
900
300
500
700
900
300
500
700
900

0,2
0,4
0,6
0,7
0,4
0,7
1,0
1,2
0,6
1,0
1,4
1,8
0,8
1,3
1,8
2,3
0,9
1,6
2,2
2,8
1,1
1,9
2,6
3,3
1,3
2,1
3,0
3,9
1,5
2,5
3,4
4,4
1,6
2,7
3,8
4,9
1,8
3,0
4,2
5,5

Панель PL005/STD  00.04.00
Панель PL005/STD  00.06.00
Панель PL005/STD  00.08.00
Панель PL005/STD  00.10.00
Панель PL01/STD 00.04.00
Панель PL01/STD 00.06.00
Панель PL01/STD 00.08.00
Панель PL01/STD 00.10.00
Панель PL015/STD  00.04.00
Панель PL015/STD  00.06.00
Панель PL015/STD  00.08.00
Панель PL015/STD  00.10.00
Панель PL02/STD 00.04.00
Панель PL02/STD 00.06.00
Панель PL02/STD 00.08.00
Панель PL02/STD 00.10.00
Панель PL025/STD  00.04.00
Панель PL025/STD  00.06.00
Панель PL025/STD  00.08.00
Панель PL025/STD  00.10.00
Панель PL03/STD 00.04.00
Панель PL03/STD 00.06.00
Панель PL03/STD 00.08.00
Панель PL03/STD 00.10.00
Панель PL035/STD  00.04.00
Панель PL035/STD  00.06.00
Панель PL035/STD  00.08.00
Панель PL035/STD  00.10.00
Панель PL04/STD 00.04.00
Панель PL04/STD 00.06.00
Панель PL04/STD 00.08.00
Панель PL04/STD 00.10.00
Панель PL045/STD  00.04.00
Панель PL045/STD  00.06.00
Панель PL045/STD  00.08.00
Панель PL045/STD  00.10.00
Панель PL05/STD 00.04.00
Панель PL05/STD 00.06.00
Панель PL05/STD 00.08.00
Панель PL05/STD 00.10.00

400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
400
600
800

1000
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4. 92.8.  . Полка монтажная PM.A/STD.

Полка монтажная PM.A/STD (рис. 2 <а) предназначена для установки оборудования общим весом
до 150 кг. В шкафах полка устанавливается путем крепления к каркасу с помощью шин
монтажных (рис. 2 <б). В стандартный комплект полки входит: полка, комплект крепежа. Шины монтажные
необходимо заказывать отдельными комплектами (п. 2.8. ).
При заказе полки монтажной PM.A/STD необходимо указать обозначение полки для шкафа нужного
типоразмера (табл. 1 ).

Пример заказа:
Полка монтажная PM.A/STD 00.08.06,
где:

«полка монтажная» < наименование элемента;
«PM.A» < код комплекта;
«STD» < серия изделия;
«00.08.06» < код типоразмера, полка для шкафов с размерами: ширина 800 мм, глубина 600 мм.

4. 4

4. 4
4. 6

4. 9

1 < Полка монтажная PM.A/STD.
2 < Шина монтажная SM/STD.
3 < Каркас KS/STD.
4 < Винт.

Рис. 2 . Полка монтажная PM.A/STD:
а) размеры полки;
б) схема установки.

4. 4

Параметры полок монтажных PM.A/STD.
Таблица 1 .4. 9

Ш
ир

ин
а 

В
,

м
м

Е
д.

 и
зм

ер
.

Обозначение

Глубина, мм

Н Н1 В
ес

, к
г

377
377
377
577
577
577
777
777
777
977
977
977

220
420
620
220
420
620
220
420
620
220
420
620

175
275
475
175
275
475
175
275
475
175
275
475

1,9
3,1
4,4
2,9
4,7
7,8
3,9
7,8

10,3
4,8
9,7

12,9

Ширина, L Глубина, B

Полка монтажная PM.A/STD 00.04.04
Полка монтажная PM.A/STD 00.04.06
Полка монтажная PM.A/STD 00.04.08
Полка монтажная PM.A/STD 00.06.04
Полка монтажная PM.A/STD 00.06.06
Полка монтажная PM.A/STD 00.06.08
Полка монтажная PM.A/STD 00.08.04
Полка монтажная PM.A/STD 00.08.06
Полка монтажная PM.A/STD 00.08.08
Полка монтажная PM.A/STD 00.10.04
Полка монтажная PM.A/STD 00.10.06
Полка монтажная PM.A/STD 00.10.08

425
625
825
425
625
825
425
625
825
425
625
825

400
400
400
600
600
600
800
800
800

1000
1000
1000

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Для шкафов
с размерами, мм
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Рис. 24. 5. Полка монтажная PM.C/STD:
а) размеры полки;
б) схема установки.

Параметры полок монтажных PM.C/STD.
Таблица .4.20

Обозначение Ед. измер. Ширина В, мм Вес, кг

Полка монтажная PM.C/STD 00.04.00
Полка монтажная PM.C/STD 00.06.00
Полка монтажная PM.C/STD 00.08.00
Полка монтажная PM.C/STD 00.10.00

шт.
шт.
шт.
шт.

377
577
777
977

2,0
3,0
4,0
5,0

Для шкафов
с шириной B, мм

400
600
800

1000

4. 102.8. . Полка монтажная PM.C/STD.

Полка монтажная PM.C/STD (рис. 2 <а) предназначена для установки оборудования общим весом
до 150 кг. В шкафах полка устанавливается путем крепления к каркасу с помощью шин монтажных (рис. 2 <
б). В стандартный комплект поставки полки входит: полка, комплект крепежа. Шины монтажные необходимо
заказывать отдельными комплектами (п. 2.8. ). При заказе полки монтажной PM.С/STD необходимо указать
обозначение полки для шкафа нужного типоразмера (табл. 20).

Пример заказа:
Полка монтажная PM.C/STD 00.08.00,
где:

«полка монтажная» – наименование элемента;
«PM.C» – код комплекта;
«STD» – серия изделия;
«00.08.00» – код типоразмера, полка для шкафов шириной 800 мм.

4. 5
4. 5

4. 6
4.

1 – Полка монтажная PM.C/STD.
2 – Шина монтажная SM/STD.
3 – Каркас KS/STD.
4 – Винт.

а)

4

1
2

3

б)
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1 – Панель торцевая CK.T/STD.
2 – Панель боковая CK.B/STD.
3 – Панель боковая CK.BV/STD.
4 – Каркас KS/STD.

а)

б)

Рис. 24. 6. Цоколь:
а) варианты сборки цоколя;
б) схема установки.

4.2.9. Цоколь.

Цоколь (рис. 2 <а) предназначен для организации подвода кабелей. В шкафах цоколь выполнен в виде
набора из трех панелей, с помощью которых можно собрать цоколь, обеспечивающий основные типы
организации кабельного ввода. Для заказа цоколя необходимо заказывать комплекты панелей исходя из
заданной схемы организации кабельного ввода в шкафу (п. 2.9.1 < 2.9.3).

4. 6

4. 4.

4.2.9.1. Панель торцевая цоколя CK.T/STD.

Панель торцевая цоколя CK.T/STD (рис. 2 ) – является съемным элементом цоколя, предназначена для
защиты от несанкционированного доступа к силовым кабелям, обеспечивает удобство организации и
технического обслуживания кабельного ввода.  В шкафах панель торцевая CK.T/STD крепится к панелям
боковым CK.B/STD или CK.BV/STD (рис. 2 <б). В стандартный комплект поставки панели торцевой CK.T/STD
входит металлическая панель и комплект крепежа для ее установки.

При заказе панели торцевой CK.T/STD необходимо указать обозначение панели для шкафа нужного
типоразмера (табл. 2 ).

Пример заказа:
Панель торцевая цоколя CK.T.01/STD 00.08.00,
где:

«панель торцевая цоколя» – наименование элемента;
«CK.T.01» – код комплекта, панель высотой 100 мм;
«STD» – серия изделия;
«00.08.00» – код типоразмера, панель для шкафов с шириной каркаса 800 мм.

4. 7

4. 6

4. 1

1

2 31

2
1

1

2
3

1

1
3

4

2

1 3

1
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Рис. 24. 7. Панель торцевая СК.Т/STD.

B

L

50

4.2.9.2. Панель боковая цоколя CK.B/STD.

Панель боковая цоколя CK.B/STD (рис. 2 ) – является несущим нагрузку элементом цоколя,
предназначена защиты от несанкционированного доступа к силовым кабелям. В шкафах панель боковая
CK.B/STD крепится к основанию каркаса (рис. 2 <б). В стандартный комплект поставки панели боковой
CK.B/STD входит металлическая панель и комплект крепежа для ее установки.

4. 8

4. 6

Рис. 24. 8. Панель боковая СК.В/STD.

L

B
50

Параметры панелей торцевых CK.T/STD.

Е
д.

 и
зм

ер
.

Обозначение

Габаритные размеры
панели, мм

Высота, L Ширина, В В
ес

, к
г

Панель торцевая цоколя CK.T.01/STD 00.04.00
Панель торцевая цоколя CK.T.01/STD 00.06.00
Панель торцевая цоколя CK.T.01/STD 00.08.00
Панель торцевая цоколя CK.T.01/STD 00.10.00
Панель торцевая цоколя CK.T.02/STD 00.04.00
Панель торцевая цоколя CK.T.02/STD 00.06.00
Панель торцевая цоколя CK.T.02/STD 00.08.00
Панель торцевая цоколя CK.T.02/STD 00.10.00

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

100
100
100
100
200
200
200
200

400
600
800

1000
400
600
800

1000

0,8
1,2
1,6
2,0
1,4
2,1
2,8
3,6

Для шкафов
шириной B, мм

400
600
800

1000
400
600
800

1000

Таблица 2 .4. 1
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4.2.9.3. Панель боковая цоколя CK.BV/STD.

Панель боковая цоколя CK.BV/STD (рис. 2 ) – является несущим нагрузку элементом цоколя,
предназначена защиты от несанкционированного доступа к силовым кабелям, обеспечивает удобство
организации и технического обслуживания кабельного ввода. В шкафах панель боковая CK.BV/STD крепится к
основанию каркаса (рис. 2 <б). В стандартный комплект поставки панели боковой CK.BV/STD входит
металлическая панель и комплект крепежа для ее установки.

При заказе панели боковой CK.BV/STD необходимо указать обозначение панели для шкафа нужного
типоразмера (табл. 2 ).

4. 9

4. 6

4. 3

–
–

–
–

Пример заказа:
Панель боковая цоколя CK.ВV.01/STD 00.08.00 ,
где:

«панель боковая цоколя» наименование элемента;
«CK.ВV.01» код комплекта, панель высотой 100 мм;
«STD» серия изделия;
«00.08.00» код типоразмера, панель для шкафов c глубиной каркаса 800 мм.

Рис. 24. 9. Панель боковая СК.ВV/STD.

L

B

L1
=
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 3

3

B1=B<80
50

Параметры панелей боковых CK.В/STD.

Е
д.

 и
зм

ер
.

Обозначение

Габаритные размеры
панели, мм

Высота, L Ширина, В В
ес

, к
г

Панель боковая цоколя CK.В.01/STD 00.00.04
Панель боковая цоколя CK.В.01/STD 00.00.06
Панель боковая цоколя CK.В.01/STD 00.00.08
Панель боковая цоколя CK.В.02/STD 00.00.04
Панель боковая цоколя CK.В.02/STD 00.00.06
Панель боковая цоколя CK.В.02/STD 00.00.08

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

100
100
100
200
200
200

396
596
796
396
596
796

1,4
2,0
2,6
2,2
3,1
4,0

Для шкафов
глубиной каркаса

H, мм

400
600
800
400
600
800

Таблица 2 .4. 2

При заказе панели торцевой CK.B/STD необходимо указать обозначение панели для шкафа нужного
типоразмера (табл. 2 ).

Пример заказа:
Панель боковая цоколя CK.В.01/STD 00.08.00 ,
где:

«панель боковая цоколя» – наименование элемента;
«CK.В.01» – код комплекта, панель высотой 100 мм;
«STD» – серия изделия;
«00.08.00» – код типоразмера, панель для шкафов c глубиной каркаса 800 мм.

4. 2

54



4.

4.

2.10. Стандартные метрические элементы.

2.10.1. Рым+болт RB/SMK.

Рым<болт RB/SMK предназначен для перемещения шкафов подъемно<транспортными механизмами.
Комплект рым<болтов RB.M10/SMK состоит из четырех стандартных рым<болтов М10 (ГОСТ 4751).
Допустимый вес шкафа с равномерно установленным оборудованием для подъема с помощью комплекта

рым<болтов RB.M10/SMK должен быть до 240 кг. Грузоподъемность на один рым<болт, в зависимости от
способа строповки, определяется с помощью таблицы 2 .

Места установки рым<болтов на крыше шкафа для строповки и подъема шкафов показаны
на рисунке .

4. 4

4.30

Параметры панелей боковых CK.ВV/STD.

Е
д.

 и
зм

ер
.

Обозначение

Габаритные
размеры панели, мм

Высота, L Ширина, В В
ес

, к
г

Панель боковая цоколя CK.ВV.01/STD 00.00.04
Панель боковая цоколя CK.ВV.01/STD 00.00.06
Панель боковая цоколя CK.ВV.01/STD 00.00.08
Панель боковая цоколя CK.ВV.02/STD 00.00.04
Панель боковая цоколя CK.ВV.02/STD 00.00.06
Панель боковая цоколя CK.ВV.02/STD 00.00.08

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

100
100
100
200
200
200

396
596
796
396
596
796

1,1
1,5
1,9
1,6
2,1
2,6

Для шкафов
глубиной каркаса

H, мм

400
600
800
400
600
800

Таблица 2 .4. 3

Грузоподъемность рым<болтов М10 (ГОСТ 4751).
Таблица 2 .4. 4
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Примечания:
1) При подъеме груза направление строп под углом от вертикальной оси рым<болта больше 45°

не допускается.
2) Для установки в одной плоскости колец двух ввинченных рым<болтов М10 допускается применение

плоских шайб толщиной до 1 мм.

1 – Рым<болт M10.
2 – Каркас KS/STD.

Рис. 4.30. Установка рым<болтов.

1

2

Обозначение Ед. измер. Вес, кг

шт.Рым<болт RB.M10/SMK 0,125

Пример заказа:
Рым<болт RB.M10/SMK
где:

«Рым<болты» < наименование элемента;
«RB.М10» < код комплекта;
«SMK» < код для изделий серии «стандартная метрическая комплектация».

Таблица 2 .4. 5
Параметры комплекта рым<болтов RB.M10/SMK.
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