






Чертеж снижения
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S
D

C
D
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SW: Ширина шахты 
SD: Глубина шахты 
CW: Ширина кабины 
CD: Глубина кабины 
CO: Дверной проем

Q (кг) SW SD CW CD CO

2000 2600 2500 1800 2200 1500
2500 3000 2500 2200 2200 1800
3000 3150 2850 2200 2500 1900
3500 3200 3150 2250 2800 2200
4000 3200 3550 2250 3200 2200
5000 3450 3850 2500 3500 2400
6000 3450 4500 2500 4150 2400

Использование грузовых лифтов

Пороги

Тип 1

Тип 2

Распределенный груз.  Вес одной 
части не должен превышать ¼ 
полезной нагрузки. Груз вносится 
на паллетах или ручной тележке.

Нераспределенный груз или ввезен-
ный на ручной тележке (ручная те-
лежка въезжает в лифт)

Алюминиевый армированный порог
(стандартный)
Общая нагрузка: 4800 кг.
Нагрузка в опорной поверхности: 1200 кг

Сплошной порог (по отдельному заказу)
Для больших нагрузок

Предохранительный механизм



Металлокаркасные шахты «EFR»

Решения

Наша компания предлагает различные решения для каждой 
отдельной ситуации. Вот несколько примеров:

Интерьер из стальных 
листов

Интерьер из стекла

Внешний вид на крышу в 
форме пирамиды

Металлоконструкции каркасов шахты для лифта чудесно сочетают в себе гармонию дизайна, эстетики и 
функциональности.
 
Стандартизация порождает два основных преимущества:

• Быстрая и легкая сборка, экономящая время и деньги, которая стала возможной благодаря детальному 
изучению каждой стадии монтажа.

Гибкость обеспечивает три преимущества:

• Свобода установки или приспособляемость к разным видам  оборудования и зданий.

• Широкий выбор отделок. Есть несколько стандартных типов, где устанавливаются стекло и металл, а также 
учитываются индивидуальные решения клиента.

• Широкий выбор эпоксидных порошковых красок.

Крыши: 
Мы можем воплотить в жизнь практически любой тип крыши 
по желанию клиента. Есть крыши из стальных листов, стекла, 
ступенчатые, наклонные или в форме пирамиды и т.д.

КОНСТРУКЦИИ «EFR»
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Ограждения

Снаружи

Каркас из стальных листов /
алюминий

Каркас из стальных 
листов /алюминий

Непрерывная внешняя сторона
+ ограждающая конструкция

Каркас из стальных листов 
/ алюминий + ограждающая 
конструкция

Каркас из стальных листов 
/ алюминий+ограждающая 
конструкция

Внутри

Непрерывное ограждение Непрерывное ограждение Непрерывное ограждение 
+ ограждающая конструкция

Изолирующее ограждение
+ ограждающая конструкция

Внутри Снаружи

ЦВЕТА RAL

Черный

Стандартная отделка:
1. Матовая отделка
2. Полированная отделка

Применение матовой отделки

Применение полированной отделки



ДЕРЕВО

Стены

Пол

Меламин, вишня

Меламин, бук

Противоскользя-
щий, бежевый

Резина, круги, 
коричневый

Характеристики:  	 Освещение на потолочной панели

Профиль: 	 Нержавеющая сталь

Стены: 	 Меламин, бук

Потолок: 	 Зеленая трапециевидная         
                              обшивка из нержавеющей стали 
	
Пол:  	 Зеленый линолеум

Поручень:  	 Нержавеющая сталь



МОРЕ

Противоскользя-
щий, бежевый

Резина, круги, 
коричневый

Стены

Пол

Меламин,  кремовый

Меламин, серый

Линолеум, бежевый

Линолеум, темно-
серый

Характеристики: 	 Освещение кнопочной панели,  
                              прямое угловое скрепление

Профиль: 	 Атласная нержавеющая сталь

Стены: 	 Меламин, небесно-голубой

Потолок:  	 Белый меламин и атласная  
                              нержавеющая сталь

Пол:  	 Золотистый линолеум

Поручень:  	 Нержавеющая сталь 



ФАНТАЗИЯ

Пластмассовый 
композит формика, 
Атлас, Синий Пекин

Пластмассовый 
композит формика, 
Синий Ледник

Характеристики:  	 Освещение кнопочной панели,  
                              изогнутое угловое скрепление

Профиль: 	 Атласная нержавеющая сталь

Стены:  	 Формика, микроточки

Потолок:  	 Ярко-сиреневая формика и  
	 атласная нержавеющая сталь

Пол: 		 Алеврит, Серый Экспо

Поручень:  		 Нержавеющая сталь

Стены

Ламинированное 
покрытие, 
Слоновая Кость 

Алеврит холодно-
белый

Пол



ЭЛЕГАНТ

Стены

Пол

Пластмассовый 
композит формика,
каменисто-песочный

Пластмассовый 
композит формика,     
бук

Ламинированное 
покрытие, древесная 
кора Тёмный Тополь

Алеврит бежевый 

Характеристики:  	 Освещение кнопочной панели,  
                              прямое угловое скрепление.

Профиль: 	 Атласная нержавеющая сталь 

Стены:  	 Дерево, формика  
		

Потолок: 	 Формика и  
	 атласная нержавеющая сталь

Пол:	 Белая сосна 

Поручень:  	 Нержавеющая сталь 



ЛЕД

Характеристики:  	 Освещение кнопочной панели,  
                              прямое угловое скрепление

Профиль:  		 Нержавеющая сталь

Стена: 	 Атласная нержавеющая сталь

Потолок:  	 Нержавеющая сталь и  поли- 
                              рованная нержавеющая сталь 

Пол:  	 Алеврит, Серый Экспо 

Поручень:  	 Нержавеющая сталь 

Стены

Пол

Полированная 
нержавеющая сталь

Нержавеющая       
сталь

Алеврит, 
холодно-белый

Алеврит, звездно-
черный



ОКЕАН

Характеристики:  	 Освещение кнопочной панели, 
                              прямое угловое скрепление

Профиль:  		 Глянцевая синяя нержавеющая 
                              сталь

Стены:   	 Нержавеющая сталь

Потолок:  	 Атласная нержавеющая сталь
                              и глянцевая синяя нержа- 
                              веющая сталь

Пол:  	 Алеврит, звездно-морской

Поручень:  	 Нержавеющая сталь 

Стены

Пол

Нержавеющая 
сталь, зелёный
 

Нержавеющая сталь, 
золотой

Алеврит, звёздно-
серый

Алеврит, холодно- 
белый



КАЧЕСТВО - НАША ЦЕЛЬ



СТАНДАРТЫ

Стандарты

UNE EN 81.1 Правила безопасности для строительства и установки 
электрических лифтов, приводимых в движение путем 
сцепления либо с помощью навивочного барабана, 
установленных в качестве нового объекта для 
постоянного использования, обслуживающих несколько 
уровней, имеющих кабину для транспортировки 
пассажиров либо пассажиров и грузов, подвешенных 
на тросах либо цепях и передвигающихся между 
направляющими с отклонением от вертикали не более 
15º.

UNE EN 81.1:A1 Дополнение к стандарту EN 81.1, в котором 
разрешена установка программного обеспечения/ 
программируемых электронных систем и их 
использование в отношении электробезопасности.

UNE EN 81.1:A2 Дополнение к стандарту EN 81.1, содержащее 
требования к электрическим лифтам без машинного 
отделения.

UNE EN 81.2 Правила безопасности для строительства и 
установки гидравлических лифтов, приводимых 
в движение путем сцепления либо с помощью 
навивочного барабана, установленных в качестве 
нового объекта для постоянного использования, 
обслуживающих несколько уровней, имеющих 
кабину для транспортировки пассажиров 
либо пассажиров и грузов,  поддерживаемых 
гидравлическими цилиндрами, тросами 
либо цепями и передвигающихся между 
направляющими с отклонением от вертикали не 
более 15º

UNE EN 81.2:A1 Дополнение к стандарту EN 81.2, в котором разрешена 
установка программного обеспечения/ программируемых 
электронных систем и их использование в отношении 
электробезопасности.

UNE EN 81.2:A2 Дополнение к стандарту EN 81.2, содержащее 
требования к гидравлическим лифтам без 
машинного отделения.

UNE EN 81.28 Системы дистанционной сигнализации для 
грузопассажирских и пассажирских лифтов, в частности, 
регламентируемых стандартами серии EN 81. Также 
здесь регламентируется минимум информации об 
эксплуатации лифта и эвакуации пассажиров, которая 
должна быть предоставлена владельцу лифта.

UNE EN 81.58 Спецификация метода тестирования для 
определения уровня огнестойкости дверей шахты 
при воздействии на нее открытого огня со стороны 
посадочной площадки.

UNE EN 81.70 Минимальные требования к безопасному и независимому 
доступу для использования лифтов инвалидами 
(дополнение включено в стандарт). Регламентирует 
параметры лифтов с минимальными размерами 
кабины (в соответствии с таблицами, содержащимися 
в стандарте) и оборудованные автоматическими 
горизонтально скользящими дверями кабины и дверями 
шахты.

UNE EN 81.71 Имеет частичное отношение к пассажирским 
и грузопассажирским лифтам - часть 71: 
Противовандальные лифты.

UNE EN 81.72 Пожарные лифты с пространством, защищенным 
от воздействия огня. Лифты, разработанные для 
использования пассажирами, с дополнительной защитой, 
устройствами управления и указателями, позволяющими 
их использование под прямым управлением пожарных.

UNE EN 81.73 Правила безопасности для обеспечения 
работоспособности лифтов в случае пожара в 
здании.

UNE EN 81.80 Руководство по улучшению безопасности существующих 
лифтов с целью достижения ими уровня безопасности 
новых лифтов.

UNE EN 81.21 Правила безопасности для новых лифтов, 
устанавливаемых в существующих зданиях, 
включая обстоятельства, вызванные недостатками 
из-за ограничений здания, нарушающих 
положения стандартов EN 81.1 и EN 81.2. (включая 
уменьшенные приямки и верхние служебные 
помещения).

UNE EN 81.3 Правила безопасности для строительства и установки 
лифтов технических (электрических и гидравлических), 
установленных в качестве нового объекта для 
постоянного использования, обслуживающих несколько 
уровней, имеющих кабину, размеры и конструкция 
которой делает невозможным доступ в нее людей, 
передвигающихся между жесткими вертикальными 
направляющими либо с отклонением от вертикали не 
более 15º, и которые приводятся в действие электрически 
или механически.

UNE EN 81.40 Лестничные лифты и наклонные подъемные 
платформы, предназначенные для людей с 
ограниченной возможностью передвижения 
(МЕСТНЫЙ).

UNE EN 81.41 Проект стандарта на подъемные платформы, предназ-
наченные для людей с ограниченными возможностями 
передвижения (КОТТЕДЖНЫЙ).

Проверка соответствия директиве типа 2006/42/EC
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